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                   Инструкция к шлифовальной машине Finitube.
                                         Артикул 70003

                     Производитель: компания CIBO (Бельгия)

              Поставщик: компания Шлифовальные Технологии 
Инструкция по технике безопасности.

Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с электроинструментом и абразивными материалами.

-используйте защитные средства (очки, беруши, печатки  и т.п.)

-не перегружайте инструмент

-работайте только с крепко зафиксированными и  закрепленными  заготовками

-не прикасайтесь к абразивным материалам при вращении, дождитесь полной остановки.

- избегайте перепадов напряжения в сети.
Инструкция по применению
-шлифовальная машина Finitube предназначена только для работы с круглыми заготовками.

-рабочим инструментом, является шлифовальная лента размером (ширина*длина) 40*675мм.

-при замене шлифовальной ленты всегда отключайте шлифовальную машину.

-перед включением машины убедитесь в том, что шлифовальная лента 
  соприкасаясь с обрабатываемой поверхностью  находится в натянутом положении.

-держите Finitube перпендикулярно обрабатываемой поверхности.

Гарантии 
При условии, что машина используется в соответствии с инструкцией ,соблюдения требований, описанных в инструкции по применению, компания CIBO предоставляет 12-и месячную гарантию

За исключением запасных частей, которые выходят из строя в результате нормального износа (угольные щетки, шлифовальные ленты и т.п.).

Самостоятельный ремонт инструмента в гарантийный период разрешается только с письменного разрешения компании поставщика-ООО «Шлифовальные Технологии».

Технический обзор

Номер заказа 70003

Потребляемая мощность 1200Вт

Выходная мощность 720Вт

Вес 4,4 кг.

скорость ленты (м/с) 

позиция 1         3м/с
позиция 2         4м/с

позиция 3         5м/с

позиция 4         6,5м/с

позиция 5         7,5м/с

позиция 6         9м/с

Класс защиты II
Оптимальная скорость работы

Для абразивных лент   - 7,5 м/с

Для матирующих лент -5м/с
 Техническое обслуживание и чистка
Следите, что бы угольные щетки и щеткодержатели не были забиты абразивной пылью.

Используйте оригинальные угольные щетки №заказа SMFP/316035510.

Содержите машинку и вентиляционные отверстия всегда в чистоте, при необходимости продувайте при помощи компрессора.
